“ PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
W PLONSKU SP. Z 0.0.

TABELA REGULACYJNA MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Temperatura zewne¢trzna Temperatura zasilania Temperatura powrotu

[°C] [°C] [°C]
=20 115 60
-19 114 60
-18 113 59
-17 111 59
-16 109 58
-15 108 58
-14 106 58
-13 104 57
-12 102 57
-11 100 57
-10 99 56
-9 97 56
-8 96 55
-7 95 55
-6 94 54
-5 93 54
—4 91 53
-3 90 53
-2 88 52
-1 87 52
0 86 51
+1 84 50
+2 83 49
+3 81 49
+4 80 48
+5 79 48
+6 78 47
+7 77 47
+8 76 47
+9 75 46
+10 75 46
+11 75 46

+12 75 46



UWAGI I ZASADY STOSOWANIA TABELI

1. Niniejsza tabela okresla parametry regulacyjne temperatury wody sieciowej miejskiej sieci
cieplowniczej PEC w Plonisku Sp. z 0.0. w funkcji temperatury zewngtrzne;.

2. Temperatura zasilania jest ustalana i regulowana przez PEC w zaleznosci od aktualnej temperatury
zewngetrznej, zgodnie z obowiazujaca charakterystyka regulacyjna sieci cieptownicze;j.

3.  Wartosci podane w tabeli maja charakter regulacyjny i eksploatacyjny. Rzeczywiste parametry pracy
sieci moga okresowo odbiega¢ od wartosci tabelarycznych w zaleznosci od aktualnych warunkéw
pogodowych, zapotrzebowania na ciepto, warunkéw hydraulicznych oraz biezacego stanu pracy zrodet
i sieci cieplowniczej.

4. Temperatura powrotu jest parametrem wynikowym i zalezy w szczegdlnosci od aktualnego obcigzenia
cieplnego, sposobu odbioru ciepla, parametrow oraz prawidlowej pracy instalacji odbiorczych i weziéw
cieplnych.

5. Przy temperaturach zewnetrznych wyzszych niz +12°C, w okresie przejsciowym lub przy niewielkim
zapotrzebowaniu na cieplo, parametry pracy sieci moga by¢ odpowiednio obnizane lub korygowane w
zalezno$ci od aktualnych warunkow eksploatacyjnych i rzeczywistego zapotrzebowania na cieplo.

6. PEC w Plonisku Sp. z 0.0. zastrzega mozliwos¢ korekty parametréw regulacyjnych sieci cieptowniczej
w zakresie niezbgdnym do zapewnienia prawidtowej, bezpiecznej i efektywnej pracy systemu
cieplowniczego, w szczeg6Inosci w zwiazku ze zmiang warunkdéw pogodowych, zmiana
zapotrzebowania na cieplo, warunkami hydraulicznymi sieci, stanem pracy Zrodet ciepta oraz
wystapieniem innych uwarunkowan technicznych i eksploatacyjnych.

7. Korekta parametrow, o ktérej mowa w pkt 6, nie stanowi zmiany niniejszej tabeli, jezeli ma charakter
czasowy i wynika z biezacych warunkéw pracy systemu cieptowniczego.

8. Ostateczne parametry dostawy ciepla do poszczegdlnych obiektéw zaleza réwniez od zaméwionej
przez odbiorce mocy cieplnej, charakterystyki wezla cieplnego oraz stanu i sposobu regulacji instalacji
odbiorczej.

9. Niniejsza tabela stanowi dokument okreslajacy charakterystyke regulacyjnag miejskiej sieci
cieplowniczej PEC w Plonisku Sp. z 0.0. i moze stanowi¢ zalacznik do uméw zawieranych z odbiorcami
ciepla.

Tabela regulacyjna miejskiej siecf cieplowniczej




